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Warenanhänger 

Durch eine eindeutige und systematische Kennzeichnung von Produkten und Transporteinheiten 
muss deren Identifikation erkennbar sein. Grundsätzlich sind die Verpackungseinheiten mit nor-
mierten, standardisierten und barcodefähigen Warenanhängern zu kennzeichnen. SupplyOn bietet 
standardmäßig VDA 4902 Version 4. 
 
Daher ist jedes Packstück und ggf. der Ladungsträger (bei einem Gebinde sind alle Einzel-
Kleinladungsträger) mit einem Warenanhänger zu kennzeichen. Der VDA Warenanhänger für den 
Ladungsträger, ist auf der Stirnseite anzubringen. 
 
Die Beschaffenheit des Labels ist so zu wählen, dass es trotz Umwelteinflüssen und Transportbe-
anspruchungen am Anlieferort jederzeit maschinell und visuell lesbar bleibt. Alle Warenanhänger 
sind barcodiert und ggf. abhängig vom Transportträger klebbar. Abweichungen vereinbarter An-
ordnungen sind mit den MANN+HUMMEL Werken abzustimmen. Bei fehlenden, unleserlichen 
oder unvollständig ausgefüllten Warenanhänger behält sich MANN+HUMMEL das Recht vor, ent-
standene Mehraufwände dem Lieferanten zu belasten. Dies gilt ebenso für entstandene Mehrauf-
wände durch das Nichtentfernen alter Warenanhänger, falsche Befestigung oder sonstiger 
Verstöße.  
 
 
 
Beispiel Anbringung Label 
 

 
 

 

S116 

S110 S111 

S112 S113 

S117 

S114 S115 

M109 

Verpackungs- 
einheit 

Ladungsträger 
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Beispiel Label für Ladungsträger 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für Verpackungseinheit 
 
 

 
 


